景德镇公共交通有限公司公交线路运营方案（征求意见稿）

为了优先发展城市公共交通，加强城市公共汽电车客运管理，规范城市公共汽电车客运市场秩序，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益，进一步完善城市服务功能，切实满足景德镇市城市公共交通需求，促进城市健康发展。根据《城市公共汽车和电车客运管理规定》交通运输部令2017年第5号文件精神，结合《景德镇市国土空间总体规划（2021—2035年）》和发展情况，我司将对全市部分区域新增55条公交线路提交贵处申请公交线路运营许可，具体方案报告如下：       
一、申请项目概况
1、申请内容：景德镇公共交通有限公司新增55条公交线路运营许可（含35条中心城区线路、20条定制专线）
2、申请单位：景德镇公共交通有限公司
                 法人代表：张靖（新）
3、企业类型：其他有限责任公司
4、经营许可范围：城市公共汽车客运
5、项目涉及区域：景德镇市城市规划区（含珠山区、昌江区、浮梁县及周边国省道）
二、申请内容与线路运营方案
1、我市公交发展概况
城市公共交通是城市交通的重要组成部分。景德镇市公共交通对城市政治经济、文化教育、科学技术等方面的发展影响极大，也是城市建设的一个重要方面。截止2026年1月，我市共拥有公交车辆371台，每天完成市区60余万居民和浮梁县周边区域居民近15万人次的公共交通出行任务。按行业标准每万人拥有公交车台数和公交车出行比例都处于未达标状态，为此进一步提高景德镇市公交的出行比例是当务之急，发展我市城市公交线网也是的必要之势。
2、线路运营方案
——各线路车辆承诺书：含类型和数量
——运营模式：实行公车公营
——线路运营安排及站点设置（附表一、二）
——票制票价（附表三）
三、线路运营概况
（一）35条中心城区线路
——1路线：已购置车辆27台，7辆使用10.5米中通牌纯电动空调大型公交车，20辆使用8.54米福田牌纯电动空调大型公交车，车辆技术各为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以吕蒙和浮梁职校（博太中学）为起点双向对发，沿线途经瓷都大道、珠山大道、马鞍山路、新厂路、高岭大道。全程32.1公里，首末班时间为6:00-22:00，趟次（天/车）7--8个班次，运行间隔为9—15分钟，夜班15--20分钟，该线为市区东南方向主干道贯通线路，高岭大道道路限速50KM/H，其他平均速36KM/H，道路状况良好，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要新厂路、马鞍山路、珠山路、瓷都大道沿线各单位及近市民提供乘车服务。
——2路：已购置车辆8台，使用8米晶马牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以昌南停车场为起点，市一医院为终点，沿线途经龙井路、瓷都大道、昌江大道、广场北路、通站路、曙光路、新风路、瓷都大道、龙井路等，全程21.1公里。首末班时间为6:10—19:30，趟次（天/车）11个班次，运行间隔为10—30分钟，道路状况良好，路段平均速度31KM/H，适合大型公交车运行，起始站设在开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——3路：已购置车辆12台，使用10.5米宇通牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高铁北站南广场为起点，景德镇第一中专为终点，沿线途经红塔路、昌江大道、珠山大道、翠云路、马鞍山路、珠山大道、206国道等，全程42.8公里。首末班时间为6:00—21:00，趟次（天/车）6—7个班次，运行间隔为8—20分钟，道路状况良好，路段平均速度32KM/H，适合大型公交车运行，起始站设在开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——4路：已购置车辆12台，使用10.5米宇通牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高铁北站南广场为起点、景城名郡为终点，沿线途经站前路、昌江大道、何家桥路、珠山大道、陶阳中路、新厂路、珠山大道、瓷都大道，迎宾大道、纬二路北段等，全程45.4公里。首末班时间为6:00—21:00，趟次（天/车）5--6个班次，运行间隔为20—30分钟，该线为市区东西向主干道贯通线路，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。道路状况良好，迎宾大道、纬二路北段道路限速50KM/H，其他路段平均速35KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区和国道开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——7路：已购置车辆2台，使用5.98米福田牌纯电动空调微型公交车，车辆技术等级一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高铁北站北广场为起点,行政服务中心为终点，沿线途经高铁大道、昌江大道、广场北路、莲社北路、珠山大道、瓷都大道、紫晶路、珠山大道、景兴大道等，全程37.5公里。首末班时间为7:30—18:30，趟次（天/车）4-5个班次，运行间隔为30—90分钟，道路状况良好，路段平均速36KM/H，适合微型公交车运行，起始站设在开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——10路：已购置车辆15台，使用10.5米中通牌电动空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高铁北站南广场为起点、银狐新都为终点，沿线途经复兴大道、高铁大道、昌南大道、何家桥路、昌江大道、广场北路、珠山路、瓷都大道、龙井路、新都大道。全程30.6公里，首末班时间为6:00—20:00，趟次（天/车）4--5个班次，运行间隔为12—30分钟，该线为市区东北至西南向主干道贯通线路，道路状况良好，全程平均速36KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——11路：已购置车辆8台，使用8.54米福田牌纯电动空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以浮梁职校（博太中学）为起点、昌飞嘉园为终点，沿线途经新厂西路、曙光路、沿江西路、新风支路、新风路、瓷都大道、岚山路。全程36.4公里，首末班时间为6:00—19:30，趟次（天/车）7—8个班次，运行间隔为20—30分钟，该线为市区东至西南向主干道贯通线路，道路状况良好，吕蒙至昌飞嘉园路段限速50KM/H，其他路段平均速31KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——12路：已购置车辆6台，使用8.54米福田牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高铁北站北广场为起点，卡地克陶瓷为终点，沿线途经高铁北路、和谐大道、复兴大道、高铁大道、昌江大道、通站路、浙江路、广场南路、珠山大道、瓷都大道、景德大道、景泰路、岚山路等，全程41.3公里。首末班时间为6:00—18:30，趟次（天/车）4-5个班次，运行间隔为40--50分钟，道路状况良好，路段平均速度31KM/H，适合大型公交车运行，起始站设在开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——15路：已购置车辆10台，使用8.14米宇通牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以陶金岭公交停车场为起点，602所社区为终点，沿线途经迎宾大道、昌江大道、广场北路、广场南路、通站路、马鞍山路、新厂路、陶阳南路、三宝路等，全程27.6公里。首末班时间为6:10—19:30，趟次（天/车）5-6个班次，运行间隔为10--30分钟，道路状况良好，路段平均速度31KM/H，适合大型公交车运行，起始站设在开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——16路：已购置车辆21台，使用10.48米金旅牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以景德镇学院西门为起点，宝龙城南门为终点，沿线途经学院西路、浮梁大道、青山路、玉岭北路、朝阳大道、新昌路、新昌南路、景北大道、广场北路、珠山大道、瓷都大道、龙井路、百川路、光明大道等，全程42.2公里。首末班时间为6:00—21:40，趟次（天/车）4-5个班次，运行间隔为10--20分钟，道路状况良好，路段平均速度31KM/H，适合大型公交车运行，起始站设在开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——17路：已购置车辆9台，使用8.14米宇通牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以公交新枫园车站为起点，市一医院为终点，沿线途经昌江大道、广场北路、珠山大道、沿江东路、曙光路、沿江西路、新风支路、新风路、瓷都大道、龙井路、百川路等，全程25.4公里。首末班时间为6:00—19:30，趟次（天/车）9-10个班次，运行间隔为10--30分钟，道路状况良好，路段平均速度31KM/H，适合大型公交车运行，起始站设在开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——18路：已购置车辆7台，使用8.54米福田牌纯电动空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以公交新枫园车站为起点、景德镇第一中专为终点，沿线途经新村西路、珠山路、沿江东路、景德大道、紫晶路、经三路、纬二路、光明大道、景兴大道、206国道。全程34.8公里，首末班时间为6:00—18:30，趟次（天/车）5--6个班次，运行间隔为15—60分钟，道路状况良好，全程路段平均速36KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——19路：已购置车辆1台，使用5.98米福田牌纯电动空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高铁北站北广场为起点、陶源谷创新设计中心为终点，沿线途经高铁大道，陶阳北路、陶阳中路、陶阳南路、三宝路。全程24.2公里，首末班时间为8:00—17:00，趟次（天/车）6个班次，运行间隔为60分钟，高铁大道道路限速50KM/H，其他路段平均速36KM/H，道路状况良好，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
[bookmark: _GoBack]——22路：已购置车辆8台，使用8米晶马牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以昌南停车场为起点，市一医院为终点，沿线途经龙井路、瓷都大道、新风路、曙光路、通站路、珠山大道、广场北路、昌江大道、瓷都大道、龙井路等，全程21.2公里。首末班时间为6:10—19:30，趟次（天/车）11个班次，运行间隔为10—30分钟，道路状况良好，路段平均速度31KM/H，适合大型公交车运行，起始站设在开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——25路：已购置车辆6台，使用5.98米福田牌纯电动空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以公交里村停车场为起点环形终点，沿线途经马鞍山路、通站路、广场南路、珠山路、瓷都大道、迎宾路、玉字亭路、金岭大道、唐英大道。全程32.4公里，首末班时间为6:10—18:30，趟次（天/车）5个班次，运行间隔为20—30分钟，道路状况良好，迎宾大道至唐英大道路段限速50KM/H，其他路段平均速35KM/H，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——26路：已购置车辆1台，使用5.98米福田牌纯电动空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以青
塘为起点、人民广场6号（帝王大厦）为终点，沿线途经青塘路、新安路、广场北路、珠山路。全程13.8公里，首末班时间为8:00—16:00，运行间隔为定制时间，趟次（天/车）4个班次，运行间隔是定制时间，该线主要为青塘村沿线各单位及市民提供乘车服务。道路状况良好，全程路段平均速30KM/H。起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——27路：已购置车辆6台，使用5.98米福田牌纯电动空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以南河小区为起点、市一院为终点，沿线途经景德大道、陶阳南路、新厂路、马鞍山路、广场北路、昌江大道、中华北路。全程26公里，首末班时间为6:00—19:00，趟次（天/车）6个班次，运行间隔为30分钟。道路状况良好，全程路段平均速36KM/H，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——28路：已购置车辆14台，使用10.5米宇通牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以陶金岭公交停车场为起点、景德镇陶瓷大学为终点，沿线途经迎宾大道、瓷都大道、珠山路、广场南路、新厂路、高岭大道、351国道。全程36.5公里，首末班时间为6:00—21:00，趟次（天/车）7个班次，运行间隔为10—30分钟，该线为市区西北至浮梁东向主干道贯通线路，主要为陶院新区及沿线各单位和市民提供乘车服务。道路状况良好，路段平均速38KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——28路支线：已购置车辆4台，使用10.5米宇通牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以人民广场站台6为起点、七四0厂为终点，沿线途经马鞍山路、新厂路、昌江大道、高岭大道、351国道、乔玉路、089县道。全程35.6公里，首末班时间为6:30—18:30，趟次（天/车）5个班次，运行间隔为20--60分钟，该线为市区西北至浮梁东向主干道贯通线路，主要为七四0厂和陶院新区及沿线各单位和市民提供乘车服务。道路状况良好，路段平均速38KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
—— 33路：已购置车辆8台，使用8.14米宇通牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以五二三厂宿舍为起点、宝龙城南门为终点，沿线途经珠山大道-马鞍山路-通站路-浙江路-广场南路-珠山大道-瓷都大道-百川路-文昌路-景兴大道-如意路-光明大道。全程33.4公里，首末班时间为6:30—18:30，趟次（天/车）5--6个班次，运行间隔为15—60分钟，道路状况良好，路段平均速38KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——36路：已购置车辆12台，使用10.5米宇通牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以景德镇学院西门为起点、景德镇陶瓷大学为终点，沿线途经浮梁大道-新昌北路-朝阳东大道-瓷源路-昌江大道-广场北路-珠山大道-通站路-马鞍山路-新厂路-高岭大道。全程51.1公里，首末班时间为6:10—19:30，趟次（天/车）运行3--4个班次，运行间隔为20—30分钟，道路状况良好，路段平均速37KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——37路：已购置车辆4台，使用8.2米上观牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以陶瓷工艺美院为起点、三宝桃源谷为终点，沿线途经工美大道-浮梁大道-新昌北路-新昌南路-景北大道-昌江大道-通站路-马鞍山路-新厂路-陶阳南路-岚山路。全程31.6公里，首末班时间为6:10—18:10，趟次（天/车）运行5--6个班次，运行间隔为20—30分钟，道路状况良好，路段平均速37KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——39路：已购置车辆8台，使用8.54米福田牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以仁德康复医院为起点、景德镇学院西门为终点，沿线途经浮梁大道-县衙路-三贤路-新昌南路-景北大道-广场北路-广场南路-浙江路-通站路-景德东大道-童宾路。全程39公里，首末班时间为6:30—18:30，趟次（天/车）运行3--5个班次，运行间隔为20—30分钟，道路状况良好，路段平均速37KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——66路：已购置车辆8台，使用8.2米上观牌纯电动空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以方家山小区为起点、卡梅尔小镇为终点，沿线途经童宾路、通站路、广场南路、珠山路、珠山路、新平路、迎宾路、金岭大道、朝阳西大道、天祥路。全程36.6公里，首末班时间为6:00—19:00，趟次（天/车）7个班次，运行间隔为20—40分钟，该线为市区西南向主干道贯通线路，道路状况良好，金岭大道、朝阳西大道路段限速50KM/H，其他路段平均速38KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——501路：已购置车辆1台，使用5.98米福田牌纯电动新能源动力空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以昌南停车场为起点，杨湾为终点，沿线途径瓷都大道、龙井路、紫晶路、百川路、103县道等。全程28公里，首末班时间为6：30—18:00，趟次（天/车）6个班次，运行间隔为30—90分钟，道路状况良好，龙井路、103县道道路限速50KM/H，其他平均速38KM/H，适合微型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯掉头等条件。
——502路：已购置车辆8台，使用5.98米福田牌纯电动空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以昌南停车场为起点、丽阳加油站为终点，沿线途经百川路-龙井路-紫晶路-瓷都大道-梧桐大道-G206-丽陵大道。全程39.8公里，首末班时间为6:30—18:00，趟次（天/车）4--5个班次，运行间隔为10-40分钟，道路状况良好，梧桐大道至丽陵大道限速50KM/H，其他平均速38KM/H，适合微型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——520路：已购置1台，使用10.35米比亚迪牌双层纯电动空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高铁北站南广场为起点、高铁北站南广场为终点，途经迎宾大道、紫晶路、瓷都大道、珠山大道、新厂路、景德大道、陶溪川路、高岭大道、昌江大道、昌南大道。全程46.8公里，首末班时间为9：30-18：30，趟次（天/车）3--4个班次，运行间隔为30-40分钟，道路状况良好，限速38KM/H、高岭大道限速50KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在固定停车场内，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——603路：已购置车辆7台，使用5.98米福田牌纯电动空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以陶瓷工艺美院（浮梁校区）为起点、浙江商城为终点，途经工美大道-浮梁大道-红塔路-高铁北路-朝阳大道-和谐大道-复兴大道-红塔路-陶阳北路-珠山大道-马鞍山路-广场南路、江翰路。全程49.4公里，首末班时间为6:20—18:30，趟次（天/车）3--4个班次，运行间隔为50分钟，道路状况良好，工美大道、浮梁大道限速50KM/H，其他平均速39KM/H，适合微型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——606路：已购置车辆7台，使用5.98米福田牌纯电动空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高铁北站北广场为起点、浙江商城为终点，途经高铁西路、朝阳大道、和谐大道、复兴大道、站前一路、陶溪川路、站前三路、古镇路、昌江大道、广场北路、广场南路、浙江路。全程22.4公里，首末班时间为7：00—19:00，趟次（天/车）7--8个班次，运行间隔为15-30分钟，道路状况良好，高铁大道至站前一路限速50KM/H，其他平均速38KM/H，适合微型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——901路：已购置车辆15台，使用8.54米福田牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高铁北站南广场为起点，高新区管委会为终点，沿线途经高铁大道、陶阳北路、珠山路、翠云路、马鞍山路、紫晶路、龙井路、新都大道、梧桐大道。全程45（18）公里，首末班时间为6:20—19：00（19:15—23:00），趟次（天/车）3--4个班次，运行间隔为10—20分钟，该线为市区东西向主干道贯通线路，主要为景德镇北站旅客出行及市民外出乘坐高铁提供乘车服务。道路状况良好，高铁大道、龙井路、新都大道、梧桐大道路段限速50KM/H，其他路段平均速38KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在公交停保场站，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——902路：已购置车辆7台，使用8.54米福田牌纯电动新能源空调大型公交车，车辆技术等级为二级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高铁北站南广场为起点，行政服务中心为终点。沿线途经经五路、复兴大道、高铁大道、昌江大道、迎宾路、新平路、珠山大道、紫晶路、经一路、纬二路。全程32.2公里，首末班时间为6:30—18:30，趟次（天/车）5--6个班次，运行间隔为20—40分钟，该线为市区西北向主干道贯通线路，主要为市民往返景德镇北站提供乘车服务。道路状况良好，高铁大道、新平路至纬二路限速50KM/H，其他路段平均速36KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在公交停保场站，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——903路：已购置车辆1台，使用8.54米福田牌纯电动新能源空调大型公交车，车辆技术等级为二级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高铁北站南广场为起点，白鹭小区为终点。沿线途经高铁大道-昌南大道-何家桥路-昌江大道-陶阳北路-新厂路-曙光路。全程31.6公里，首末班时间为6:10—19:00，趟次（天/车）5个班次，运行间隔为定制时间，线路道路状况良好，高铁大道限速50KM/H，其他路段平均速36KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在公交停保场站，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——913路：已购置车辆8台，使用8.54米福田牌纯电动空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高铁北站南广场为起点、白鹭小区为终点，沿线途经经五路、高铁西路、和谐大道、朝阳大道、复兴大道、高铁大道、昌江大道、广场北路、广场南路、曙光路等。全程21.6（15.6）公里，首末班时间为6:00—18:00（18：20—23:30），趟次（天/车）5--6个班次，运行间隔为20—40分钟，该线为市区东北至西南向主干道贯通线路，道路状况良好，经五路至高铁大道路段限速50KM/H，其他路段平均速38KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件，主要为沿线各单位及市民提供乘车服务。
——陶博城专线2（526）：已购置车辆6台，使用5.98米福田牌空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以里村停车场为起点、国际陶瓷交易中心为终点，沿线途经马鞍山路、通站路、浙江路、广场南路、珠山大道、紫晶路、迎宾大道、洪源街、洪源一路等，全程29公里，首末班时间为8:00—17:00，趟次（天/车）5个班次，运行间隔为15--20分钟，全线道路状况良好起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——527路(昌南里旅游专线)：已购置车辆5台，使用5.98米福田牌空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以三宝桃源谷为起点、昌南里为终点，沿线途经三宝路、陶阳南路、新厂路、马鞍山路、珠山大道、紫晶路、爱心路、经九路等。全程28.6公里，首末班时间为10:00---22:00，趟次（天/车）4个班次，运行时间间隔为30分钟，全线道路状况良好起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
（二）20条定制专线
——机场专线：已购置车辆1台，使用5.98米福田牌纯电动空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以人民广场为起点、景德镇机场为终点，沿线途经以珠山路、瓷都大道、迎宾大道、金岭大道、机场路。全程20公里，首末班时间依据航班时间确定，该线为市区中心至西北向主干道贯通线路，主要为景德镇机场及沿线各单位和市民提供定制乘车服务。道路状况良好，迎宾大道、金岭大道路段限速50KM/H，其他路段限速40KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——昌南学校专线1：已购置车辆2台，使用5.98米福田牌纯电动空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以鱼丽加油站为起点、昌南学校为终点，沿线途经206国道、生态路、航空大道、先竹线、105县道、丽陵大道等。全程22公里，上午发车时间小学7:30，中学7:25，下午发车时间小学17:25，中学17:50.全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——昌南学校专线2：已购置车辆2台，使用5.98米福田牌纯电动空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以新都民营陶瓷园为起点、昌南学校为终点，沿线途经206国道、生态路、100县道、航空大道、龙腾路、梧桐大道等。全程24公里，上午发车时间小学7:30，中学7:20，下午发车时间小学17:25，中学17:50.全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——昌南学校专线3：已购置车辆2台，使用5.98米福田牌纯电动空调微型公交车，技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以景洪北城为起点、昌南学校为终点，沿线途经纬二路、昌河路、206国道等。全程14.2公里，上午发车时间中小学各7:30，下午发车时间小学17:25，中学17:50.全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——昌南学校专线4：已购置车辆2台，使用8米宇通牌空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以市生态环境局为起点、昌南学校为终点，沿线途经昌江大道、迎宾大道、纬二路、206国道等。全程32公里，上午发车时间初中7:05（洪源镇7:30、景洪7:35）、小学7:25（洪源镇7:45、景洪7:50，下午发车时间小学17:25，中学17:50.全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——昌南学校专线5：已购置车辆2台，使用8.54米福田牌空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以鸣山村委会为起点、昌南学校为终点，沿线途经渔界路、洪源街、迎宾大道、新平路,珠山路、206国道等。全程20公里，上午发车时间初中7:20，小学7:40，下午发车时间小学17:25，中学17:50.全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——昌南学校专线6：已购置车辆2台，使用5.98米福田牌空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以洪源鸣山村为起点、昌南学校为终点，沿线途经渔界路、洪源街、昌河路、珠山路、206国道等。全程17.8公里，上午发车时间小学7:40，初中发车时间7：20，下午发车时间小学17:25，初中发车时间17:50，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——昌南学校专线7：已购置车辆2台，1台使用5.98米福田牌空调微型公交车，1台使用10.5米宇通牌电动空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以高墩庙为起点、昌南学校为终点，沿线途经唐英大道、安华南路、恩达路、金岭大道、306省道、紫晶路、珠山大道、景兴大道、幸福大道、光明大道、206国道等。全程42公里，上午发车时间初中6:55，小学7:10，下午发车时间小学17:25，中学17:50，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——昌南学校专线8：已购置车辆2台，1台使用8.54米福田牌空调大型公交车，1台使用10.5米宇通电动空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以铁路中学为起点、昌南学校为终点，沿线途经曙光路、中华南路口、景德大道、瓷都大道、梧桐大道、生态路、206国道。全程48公里，上午发车时间初中6:55，小学7:10，下午发车时间小学17:25，中学17:50，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——十三中专线：已购置车辆1台，使用5.98米福田牌空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以六0二所为起点、十三中学校为终点，沿线途经航空路、三宝路、陶阳南路、陶阳中路、陶阳北路、陶阳西路、昌江大道等。全程20公里，上午发车时间7:00，下午发车时间18.05，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——十七中学专线1：已购置车辆1台，使用8米晶马牌电动空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以豪德贸易广场为起点、十七中学为终点，沿线途经豪德西大道、瓷都大道、新风路、曙光路、通站路、景德大道等。全程19.4公里，上午发车时间7:25，下午发车时间18：10，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——十七中学专线2：已购置车辆1台，使用5.98米福田牌空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以人民广场为起点、十七中学为终点，沿线途经珠山大道、马鞍山路、新厂路、何家桥路、景德大道等。全程28公里，上午发车时间7:25，下午发车时间18：10，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——十七中学专线3：已购置车辆1台，使用5.98米福田牌空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以梨树园北苑为起点、十七中学为终点，沿线途经昌江大道、陶阳西路、陶阳北路、陶阳中路、陶阳南路、景德大道等。全程15公里，上午发车时间7:30，下午发车时间18：10，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——十七中学专线4：已购置车辆1台，使用8.54米福田牌空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以陶新家园为起点、十七中学为终点，沿线途经昌江大道、陶阳北路、陶阳中路、陶阳南路、景德大道等。全程10公里，上午发车时间7:35，下午发车时间18：10，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——浮梁汽配园专线：已购置车辆1台，使用5.98米福田牌空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以景北大桥为起点、汽配园为终点，沿线途经景北大道、新昌南路等。全程48公里，上午发车时间6:50，下午发车时间17：30，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——第一中专专线1：已购置车辆1台，使用10.5米中通牌空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以黄泥头为起点、第一中专为终点，沿线途经新厂路、曙光路、新风路、瓷都大道、龙井路、百川路、如意路等。全程48公里，上午发车时间7:05，下午发车时间17：40，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——第一中专专线2：已购置车辆1台，使用8.54米福田牌空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以建管大楼为起点、第一中专为终点，沿线途经昌江大道、迎宾大道、新平路、珠山大道、光明大道、206国道等。全程35.2公里，上午发车时间7:05，下午发车时间17：40，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——第一中专专线3：已购置车辆1台，使用10.5米宇通牌空调大型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以昌江广场为起点、第一中专为终点，沿线途经童宾路、迎宾大道、景德大道、龙井路、百川路、光明大道、206国道等。全程31公里，上午发车时间6:55，下午发车时间16：40，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
——第一中专专线4：已购置车辆1台，使用5.98米福田牌空调微型公交车，车辆技术等级为一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以浮梁县南苑广场为起点、第一中专为终点，沿线途经新昌南路、景北大道、广场北路、昌江大道、珠山大道等。全程33.8公里，上午发车时间7:05，下午发车时间16：40，全线道路状况良好，全程限速50KM/H，起始站分别设在城区开阔地界， 基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。 
——机电学校学生专线：已购置车辆1台，使用10.5米宇通牌纯电动大型空调公交车，车辆技术等级一级，已购买交强险、第三者责任险（50万）以及承运人责任险（30万）。线路以陶新家园为起点、景德镇机电学校为终点，沿线途经昌江大道、何家桥路、珠山大道、陶阳中路、新厂路、马鞍山路、珠山大道、瓷都大道，迎宾大道、纬二路北段、206国道等，全程50.2公里。上午发车时间7:05，下午发车时间16：40，全线道路状况良好，迎宾大道、纬二路北段、206国道道路限速50KM/H，其他路段平均速35KM/H，适合大型公交车运行，起始站分别设在城区和国道开阔地界，基本符合车辆停靠、转弯、掉头等条件。
四、安全措施
我司将按照行业管理部门的规定实行公车公营，对已购并投入运营的车辆，在车内安全设备中安装视频监控系统、语音报站器及GPS智能调度系统，所以车辆的管理均实行每天“三检”和定期维护、保养，按规定投保车辆的各项保险，以确保行车安全。
五、公交线路运营原则
1、 根据总体规划和景德镇市城市结构，以满足景德镇市城市公共交通发展的需要为前提，优先满足城市居民出行，注重城市工业园区及商贸区域的发展需要，注意发挥道路网络系统的综合优势，切实推进景德镇市城市公共交通发展，完善城市服务功能。
2、 坚持高起点、高标准、规范化的原则。综合考虑各种交通方式、换乘枢纽配置、以及对外交通的衔接，重点确定公共交通线网分布，努力提高线网密度和站点覆盖率，优化运营结构，形成干支协调、结构合理、高效快捷并与城市规模、人口和经济发展相适应的公共交通系统。
3、 提高运营质量和效率，为群众提供安全可靠、方便周到、经济舒适的公共交通服务。充分发挥公共交通运量大、价格低廉的优势，引导群众选择公共交通作为主要出行方式。
六、项目背景
公共交通是城市公用事业的重要组成部分，作为城市的基础设施之一，在经济建设和广大人民群众的生活中起着举足轻重的作用。随着我市经济社会发展和城镇化进程的加快，一些交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重影响了我市发展和人民圈子生活水平的提高。发展城市公共交通已经成为现代城市发展亟待解决的重要问题。
七、申请许可的必要性
1、是加强城市服务功能，提高景德镇市竞争力的需要；2、是进一步改善投资环境，扩大对外开放的需要；
3、是实施景德镇市总体规划，实行现代化都市的需要；
4、是改善城市环境，体现节能环保的需要。
八、结论
    近年来景德镇市的城市发展取得了显著的成效，但总体来说，公共交通在内的城市公共事业发展依然滞后于城市发展，随着社会发展和城镇化进程的加快，城区交通拥堵、群众出行不便等问题严重制约了景德镇市城市发展和人民群众生活水平的提高。因此，景德镇市公交线路经营许可的审批通过是十分迫切和非常必要的。
   综合本可行性研究分析，此次报批的55条公交线路切合景德镇市城市发展实际，承担起全市60余万群众和外来游客的出行服务，虽然公交出行面临公益亏损的现状，但在市委市政府的大力扶持下，经过线网设计方案设置科学合理，可以达到社会效益非常显著，服务公益性突出的政策反响，因而该项目是十分必要的，方案是切实可行的。
九、建议
    经过以上叙述，彰显出55条公交线路对我市社会和经济的发展具有重要意义，建议上级审批机关予以审批通过，切实完善公共交通线路的合法手续。

附表一、二：线路运营安排及站点设置
附表三：票制票价
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